












Agregaty prądotwórcze na olej napędowy

Żródła prądu od DORN-TEC

Agregaty serii 2 przeznaczone są do użytku domowego, na
campingu, w restauracjach, w tere
w małych zakładach produkcyjnych itd.
Dostarczją prąd trój 0 V o
częstotliwości 50 Hz.

ie odbywa się przy pomocy przełączników

wyposażone są we wskażnik napięcia, 2 gniazda, wyłącznik na
kluczyk, wskażnik napięcia baterii startowej, a agregaty od 10
kVA mają dodatkowo licznik godzin pracy.

Na życzenie nasze agregaty wyposażamy w sterowanie
automatyczne, ochronną pokrywę, pokrywę przeciwdeszczową,
wózek na kołach z hakiem holowniczym
Generatory mogą być też w wersji otwartej albo zamkniętej.

Agregaty mogą być napędzane silnikami chłodzonymi
powietrzem albo cieczą.
Posiadają rozrusznik elektryczny z akumulatorem startowym.
Silnik połączony z generatorem za pomocą sprzęgła jest
osadzony na ramie na poduszkach tłumiących wibracje.
Tablica sterująca ma 4-pozycyjny przełącznik, voltomierz, 1 do
3ch amperomierzy, wskażnik częstotliwości, licznik motogodzin,
stacyjkę z kluczykiem, lamki kontrolne i sygnalizacyjne
poziomu oleju, paliwa, ładowania, temperatury.
Na życzenie możliwe jest zainstalowanie sterowania
elektronicznego.

Wersja

Niskoobrotowe generatory DORN-TEC (1500 U/min)

mała
Wersja duża

Są cichym, niezależnym źródłem prądu przeznaczonym
do ciągłej pracy.

Die Aggregate der Serie 2 sind für den wirtschaftlichen Einsatz

nie,

fazowy 400 V oraz jednofazowy 23

Sterowan
na tablicy (klasa ochrony IP23). Agregaty od 6 kVA

etc.

Agregaty prądotwórcze serii 2/3/4

Generator Sterownik elektryczny

Mały agregat - wersja zamknięta, dźwięko- i wodoszczelna

Duży agregat w obudowie dźwiękoszczelnej

Mały agregat wersja otwarta ze stacyjką

Duży agregat - wersja otwarta
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model obroty napięcie ciągnik WOM ciężar

typ KVA KW U/min. V PS U/min. długość szerokość wysokość kg ca.

ZG 5 TR 5 4 3000 400/230 10 440 820 900 800 78

ZG 6 TR 6 5 3000 400/230 15 440 820 900 800 80

ZG 8 TR 8 6,4 3000 400/230 20 440 820 900 800 90

ZG 10 TR 10 8 3000/1500 400/230 25/30 440 820 900 800 94/135

ZG 12,5 TR 12,5 10 3000 400/230 30 480 820 900 800 105

ZG 15 TR 15 12 3000/1500 400/230 40/45 480 820 900 800 115/150

ZG 20 TR 20 16 3000/1500 400/230 45/50 480 820 900 800 128/200

ZG 25 TR 25 20 3000/1500 400/230 50/60 480 900 950 850 215/250

ZG 30 TR 30 24 3000/1500 400/230 60/70 480 900 950 850 250/370

ZG 40 TRL* 40 32 3000/1500 400/230 80/90 520 950 1020 1020 290/400

ZG 50 TRL* 50 40 1500 400/230 100 520 950 1020 1020 410

ZG 60 TRL* 60 50 1500 400/230 120 520 950 1020 1020 430

ZG 70 TRL* 70 56 1500 400/230 140 520 950 1020 1020 450

wymiarymoc

Generatory napędzane WOM - wersja CE (IP44)

Generatory prądotwórcze DORN-TEC są mobilnymi
źródłami energii elektrycznej dla rolnictwa i leśnictwa.

Skrzynia napędowa

Wskaźniki kontrolne

Pracują w klasie 3000 U/min albo w trybie ciągłym

Opcjonalnym wyposażeniem jest regulacja elektroniczna i
zabezpieczenie przepięciowe.

skrzynia przekładniowa z hartowanymi zębatkami
przenosząca napęd z ciągnika na generator.
Wymagane obroty WOM ciągnika 440 albo 520 U/min z
zależności od typu.

Seryjnie montowane są.: woltomierz,
kontrolka napięcia i wskaźnik częstotliwości.

Kompletna książka serwisowa, instrukcja obsługi

Przemysłowy, samoregulujący, bezszczotkowy generator prądu
zmiennego. Łożyskowanie samosmarujące.

ieczenia przeciążeniowe i przeciwzwarciowe.

zawieszeniem do montażu
3-punktowego.
Skrzynia przekładniowe smarowana olejem.

2-polowy wyłącznik 230 V
4-polowy wyłącznik 400/230 V
wyłącznik bezpieczeństw
gniazdo 400/230 V pięciopunktowe

W klasie 1500 U/min

400/230 V (50 Hz)

Mocna

Opcjonalnie.: amperomierz i licznik motogodzin.

i usuwania usterek.

Zabezp

Konstrukcja stalowa ze specjalnym

•
•
• a FI
•
• gniazdo 230 V trzypunktowe

Moc

Dokumentacja

Generator

Rama

Sterowanie

Agregaty prądotwórcze serii ZG

* seryjnie wyposażony w elektroniczny regulator zabezpieczający wrażliwe podzespoły. Za dopłatą do wszystkich pozostałych modeli.
Na życzenie zabezpieczenie przepięciowe

Rama nośna z zawieszeniem 3-punktowym

Agregaty z napędem od ciągnika
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Jak do nas trafić

Nasza firma zaprasza do hali maszyn, magazynu części, warsztatu i do biura.
Bierzemy regularnie udział w międzynarodowych wystawach jak np. ForstLive,
Demopark, KWF-Tagung, Agritechnica, Interforst, Bauma itp.

Zapraszamy do odwiedzin ...
... albo

FORESTA sp. z o.o.
495
PL 33316
Tel.: +48-606364646
E-mail:
kontakt@maszynylesne.euprosimy dzwonić .

Rożnów

Nie odpowiadamy za błędy drukarni. Możliwe są zmiany w
związku z wprowadzaniem nowych rozwiązań.
Przedruk, kopiowanie lub odpisy możliwe tylko za zgodą firmy
DORN-TEC GmbH & Co. KG Na wystawie na zewnątrz

Na wystawie - w hali

Firmowe auta serwisowe

Biuro i dyspozytornia

www.dorn-tec.de
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Zakład:

www.dorn-tec.de / www.dorntec.com

HC

DORN-TEC

DORN-TEC
Porschestraße 21
D-87437 Kempten
Tel. +49-831-77124
Fax 79684

GmbH & Co. KG

+49-831-
i n f o @ d o r n - t e c . d e

45 lat doświadczenia w budowie maszyn45 lat doświadczenia w budowie maszyn

chwytaki i żurawie
od 1965
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